1. Arbeitsgruppentreffen der gemeinsamen bilateralen Monitoringgruppe

Bratislava, 23.6.2010

Stanovisko slovenskej strany k diskutovaným témam

1) Morfológia rieky

· Usadzovanie jemných sedimentov v priestore vzdutia Gabčíkovo

Je skutočnosťou, že odstránením opevnenia brehov nastane erózia brehov za opevnením a postupne aj erózia v  ramenných sústavách záplavového územia medzi Dunajom a protipovodňovými hrádzami. Tieto sedimenty záplavového územia sa skladajú predovšetkým z jemnozrnných pieskov, povodňových hlín a organickej výplne starých ramien. Občas sa v nich nachádzajú aj hrubozrnnejšie piesky drobné štrky a pod nimi štrkopiesky. Odstránenie opevnenia dna znamená postupné meandrovanie ramien pri stavoch nad nízkou regulačnou hladinou. 

Je skutočnosťou, že v tomto priestore záplavového územia sa všeobecné gradienty prúdenia povrchovej vody pohybujú od nuly po niekoľko cm na km, počas povodní dosahujú hodnoty ako v Dunaji, a to okolo 30 – 40 cm na km. 

Hydraulické gradienty v Dunaji sú pomerne vysoké 30 – 40 cm na km. Rýchlosti prúdenia vody  sú okolo 1.5 m/s a podľa prietoku stúpajú až k okolo 6 m/s. Prúdenie je turbulentné.

Vydláždením dna Dunaja po Hainburg sa prúdenie stane viac homogenným a pod Hainburgom, až po žulový prah medzi Alpami a Karpatmi, hydraulické gradienty ešte stúpnu, ako výsledok zvýšenia dna.       

Z týchto skutočností vyplýva, že nastane postupná erózia brehov Dunaja, brehov ramien, meandrovanie ramien a odnášanie sedimentov z priestoru medzi Dunajom a protipovodňovými hrádzami. Nastane postupne pokles terénu tohto územia. Vzhľadom na hydraulické gradienty, to čo sa v záplavovom území oderoduje a dostane do Dunaja sa postupne prenesie Dunajom až pod žulový prah a skončí v zdrži VD Gabčíkovo. 

VD Gabčíkovo bolo projektované tak, že počas špičkovej prevádzky, predovšetkým pri nízkych prietokoch, sedimenty sa mali transportovať ďalej, čo sa v súčasnosti nedeje. Do úvahy bolo vzaté hydraulické prepojenie s VD Wolfsthal – Bratislava,  čo znamená mierne nižšia hladina vody v zdrži (131,1 m n. m.) a vzdutie nedosahujúce žulový prah pri Devíne (dno malo byť prehĺbené na kótu 126 m nm z dôvodov protipovodňovej ochrany Devína) . 

· Sťaženie obhospodarovania splavenín

V tomto prípade ide o všetky druhy usadenín pochádzajúcich zo splavenín a plavenín (Geschiebe und Schwebstoffen). Sťaženie spočíva v pri-transportovaní väčšieho množstva, predovšetkým pri zvýšených prietokoch v Dunaji a posune tohto zvýšeného množstva pri povodňových prietokoch na iné miesto s efektom rýchleho usadenia vo veľkom množstve. To je základná zmena oproti predchádzajúcemu stavu.

· Zhoršenie plavebných podmienok pri Devíne

Devínska zákruta je podmienená existenciou prírodnej priehrady – žulového prahu. Nad týmto prahom je obratisko lodí, na tomto prahu sú vysoké rýchlosti prúdenia vody (vzdutie od VD Gabčíkovo nezasahuje k žulovému prahu ako výsledok hydraulického napojenia zdrže Gabčíkovo na VD Wolfsthal – Bratislava. V obratisku lodí je lokálne zníženie rýchlosti prúdu (sedimentácia štrkov), toto relatívne zníženie rýchlostí sa viac prejaví po zvýšenia dna, ktoré končí pri Hainburgu. Podobne sa očakáva aj zvýšenie rýchlostí prúdenia ponad žulový prah. 

2) Transport pevných látok a sedimentov

· Zmena transportu splavenín a plavenín

Zmena transportu splavenín a plavenín sa očakáva od postupného erodovania brehov Dunaja a ramien v záplavovom území a od meandrovania ramien, možno aj Dunaja. To je výrazný zdroj splavenín a plavenín.

Zmena transportu sa očakáva aj od zmien v hydraulickom gradiente v Dunaji od Hainburgu po žulový prah a od zmien množstva vody prúdiacej v ramenách Dunaja. 

3) Kvalita povrchovej vody

· Zmena podielu organickej hmoty (pevný podiel) v plaveninách/ Huminových látok (rozpustený podiel) vo vode, zmena zloženia plavenín.  

Táto zmena nastáva zmenou podmienok prúdenia vody v Dunaji a v ramennej sústave, ako aj zmenou pôvodu sedimentov (splavenín a plavenín) po otvorení brehov Dunaja a ramennej sústavy.

· Zvýšenie chemicko-fyzikálnych parametrov  v povrchových vodách (OG) v súvislosti s plaveninami  

Je zrejmé, že vznikne nové rozdelenie zloženia chemicko-fyzikálnych parametrov v plaveninách. Nepredpokladáme výraznú, alebo signifikantnú zmenu kvality povrchovej vody. Predpokladáme zmenu v usadzovaní plavenín a zmenu v ich chemicko-fyzikálnych parametroch. Takéto zmeny sú monitorované v rôznych rokoch a súvisia s predchádzajúcimi podmienkami v predchádzajúcom roku, alebo období.  

· Zmena kvality Dunajskej vody zmenami na rieke Morava

Kvalita vody v Dunaji a v rieke Morava je monitorovaná. Dlhodobé zmeny kvality vody v Dunaji sú popísané vo výročných správach a publikáciách. 

· Kolmatácia v priestore zdrže Gabčíkovo

Zdrž VD Gabčíkobo bola pôvodne projektovaná ako sústava hydraulicky nadväzujúca na VD Nagymaros a z hornej strany na VD Wolfsthal – Bratislava. Zatiaľ hydraulická náväznosť  nebola realizovaná. V rámci tejto náväznosti boli realizované aj opatrenia proti kolmatácii zdrže. Po pozastavení prác na VD Nagymaros, boli podmienky zdrže a hydraylické stavby realizované tak aby kolmatácia bola účelovo hydraulicky riadená s ohľadom na existujúce a plánované vodné zdroje, vzhľadom na dopĺňanie podzemných vôd, protipovodňovú ochranu v tomto úseku Dunaja a ochranu prírodného prostredia. V tom čase nebol predpoklad, že sedimenty ramennej sústavy z rakúskeho územia sa dostanú do pohybu a skončia v zdrži. V takomto prípade je potrebné realizovať protiopatrenia a to v priestore a aj v časovej závislosti na javoch ktoré prebiehajú a budú prebiehať na rakúskom území. Cieľom monitorovania je získanie podkladov pre prípravu protiopatrení a riešenia úseku Hainburg - Bratislava. 

Kolmatácia zdrže je monitorovaná ako vplyv na hladinu podzemnej vody (zdrž nie je tesnená, okrem priestorov protisufóznych opatrení), a ako morfologické zmeny dna zdrže v čase. Z vyššie uvedených hľadísk sa zdrž hydraulicky upravuje tak, aby infiltrácia do podzemnej vody bola v určených miestach a v iných miestach aby bola cielená kolmatácia. Tak bola zdrž aj pôvodne projektovaná, ovšem  na menšiu záťaž sedimentov a plavenín.

4) Zásobovanie Bratislavy podzemnou vodou

· Zmenšenie infiltrácie dunajskej vody do podzemných vôd kolmatáciou

Zásobovanie Bratislavy pitnou vodou je z podzemných vôd, ktoré sú dopĺňaná infiltráciou vody z Dunaja. Množstvo infiltrovanej vody závisí od priepustnosti dna rieky a táto od sedimentačno eróznych podmienok, vrátane kolmatácie koryta rieky. Procesy znižovania hladín podzemných vôd boli registrované v závislosti od erózie – poklesy – dna Dunaja i od kolmatačných procesov. Boli vykonávané príslušné hydraulické opatrenia. Základným vplyvom je kolmatácia koryta Dunaja splaveninami a plaveninami. Vzhľadom na to že v náplavovom kuželi pod Bratislavou tečie Dunaj nad hladinou podzemnej vody, kolmatácia má dôležitú úlohu. 

Základnou prírodnou podmienkou riešenia kolmatácie je v tomto prípade, že Dunaj tečie na svojom náplavovom kuželi nad okolitou hladinou podzemnej vody, a preto trvale, za každých vodných stavov, napája podzemné vody. K tomu sa pridružuje transport splavenín a plavenín, ich usadzovanie a erózia.

· Zmena hladín podzemnej vody

Zmena hladiny podzemnej vody je detailne monitorovaná a je ovplyvnená rôznymi faktormi, okrem kolmatácie aj zmenami hladín vody, úpravami koryta Dunaja, systémom kanálov na území za ochrannými hrádzami, procesmi v ramenných sústavách a.i. Prebieha monitorovanie a výsledky monitorovania sú publikované.

· Zmena kvality podzemnej vody

Kvalita podzemnej vody pre zásobovanie Bratislavy i celého regiónu je výborná, môže sa väčšinou používať bez úpravy len s hygienickým zabezpečením. Podmienky výskytu podzemnej vody sú oxické (rozpustený kyslík v množstve nad 1 mg/l), prípadne anoxické (obsah dusičnanov nad 2 mg/l), prípadne redukčné, kedy do podzemnej vody sa dostáva rozpustný mangán a železo a vodu je už treba upravovať.  Zdroje pre zásobovanie vodou nie sú príbrežné studne, ale studne v takej vzdialenosti od Dunaja, kedy oxidačno-redukčné procesy tvorby chemického zloženia sú už stabilizované. Jedine v prípade vodného zdroja Rusovce sa používa úprava podzemnej vody in situ (pôvodne systém vyredox). 

Oxidačno - redukčné systémy v podzemných vodách sú veľmi citlivé na obsah organického uhlíka v infiltrujúcej vode a na obsah organického uhlíka v prostredí cez ktoré infiltrujúca voda z Dunaja prúdi k vodárenským studniam. Tieto procesy sa pozorne monitorujú.

5) Protipovodňová ochrana Bratislavy

Rakúsky projekt nerieši protipovodňovú ochranu. Protipovodňová ochrana je v tomto prípade aj funkciou zanášania koryta a tvorbou brodov, prípadne koncentráciou sedimentov počas povodne. Tento priestor je prakticky pod žulovým prahom a ovplyvňuje aj rieku Moravu. Tieto otázky boli riešené aj v projekte nadviazania priehrady Wolfsthal – Bratislava na VD Gabčíkovo.

6) Manažment splavovaného dreva.

· Sťaženie odstraňovania naplaveného mŕtveho dreva

Odstraňovanie splaveného dreva, nielen mŕtveho,  je v určitej miere pracné a nákladné, technicky je však vyriešené. Splavované drevo a to aj zelených vzrastlých stromov je potvrdením rozoberania brehov Dunaja a potvrdením obáv slovenskej strany, že sa odplavuje časť sedimentov z rakúskeho územia, ktoré musia končiť v zdrži VD Gabčíkovo. 

· Zvýšenie splavovaného dreva

Drevná hmota mŕtveho i živého dreva z priestorov otvoreného brehu sa určite dostane Dunajom ku VD Gabčíkovo a predstavuje zvýšené množstvo splavovaného dreva.

7) Spoločné slovensko-rakúske monitorovanie vplyvov na životné prostredie

Slovenská strana na základe predchádzajúcich skutočností, popísaných aj v rakúskom Projekte, navrhla spoločné monitorovanie rôznych procesov a javov, tak aby sa mohla určiť miera týchto procesov a zmien, predpokladať očakávané vplyvy na slovenské územie a pripraviť rôzne opatrenia. Tieto opatrenia sa týkajú plavby, protipovodňovej ochrany, ochrany vodných zdrojov, protikolmatačných opatrení, opatrení pre zabezpečenie kvality a množstva podzemnej vody ako aj ochrany prírodného prostredia. 

Slovenská strana zároveň musí nadviazať na rakúsky Projekt riešením úseku medzi  Hainburgom a Bratislavou, a to ako z hľadiska plavby a Dunajskej zákruty pri Devíne, tak aj z ostatných, vyššie uvedených hľadísk. 

Pred spoločnou diskusiou o vyššie uvedených témach a o návrhu spoločného monitorovania vplyvov projektu by slovenská strana ešte rada dokumentovala niektoré skutočnosti v nasledujúcej krátkej prezentácii. 

(… nasleduje presentácia v MS PowerPoint)

Na základe týchto skutočností slovenská strana navrhuje:

Uzavretie (medzištátnej) dohody  o spoločnom monitorovaní definovaných faktorov (položiek) a vzájomnom odovzdávaní relevantných informácií týkajúcich sa predmetných skutočností.

Schválenie a zahájenie monitorovania v zmysle spoločného projektu monitorovania.  
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